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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

IK Vector Control diseñado específicamente para el control de vectores (insectos) y virus transmi- 
sores de enfermedades como la Malaria, Dengue, Chagas, Chikungunya, Leishmaniasis, Fiebre 
amarilla y Ébola. Pulverización Residual Intra-domiciliaria (IRS) de insecticidas y el tratamiento de 
larvicidas en aguas estancadas. 

 

BENEFICIOS 
 

Eficiente, ligero, robusto y mantenimiento fácil 

Superficie de pared pulverizable: 250 m2 

Tanque translúcido resistente a la presión, corrosión y rayos UV (fácil lectura líquido interior) 

Tanque extremadamente ligero (menos de 2 Kg.) 

Capacidad útil del tanque 7,5 ltr. 

Regulador de presión (1,5 bar). 

Válvula de seguridad (4 bar). 

Juntas de VITON de alta resistencia química 

Boquilla abanico uniforme 8002 de larga duración. 

Protector de boquilla. 

Doble sistema de filtrado. 

Caja para boquillas de repuesto integrado. 

Doble sistema de correas con posibilidad de poder llevarlo a la espalda. 

Manguera de alta resistencia frente a químicos. 

Limpieza y mantenimiento extremadamente fácil. 100% sin herramientas. 



 

 
 
 
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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DESCRIPCION IK VECTOR CONTROL SUPER 8 

PRESION MAXIMA 2.5 BAR - 36 psi 

DIMESION BOCA DE LLENADO 95mm 

LONGITUD DE LANZA 60 cm 

LONGITUD DE MANGUERA 1.55 m 

REGULADOR DE PRESION 1.5bar - 22 psi 

 
BOQUILLA ABANICO 

 
760 ml/min, 80°, a presion de 150 
kPa 

AREA TOTAL PULVERIZADA ( M2 POR CARGA 
COMPLETA 

 
200m2 

BOQUILLA LARVICIDA 500 ml/min , jet 

CAPACIDAD DE LLENADO MAX 
RECOMENDADO 

 
8 litros 

CAPACIDAD TOTAL 13.8 litros 

MATERIAL DEL TANQUE  

CORREA TIPO MOCHILA 

PROTECTOR DE BOQUILLAS SI 

 
APOYO PARA PIE 

 

 
INCLUIDA EN EL DISEÑO 

BOMBEOS RECOMENDADOS 70 

EMBALAJE 
 

1 PESO NETO 3.45 KG 

2 PESO BRUTO 3.96 KG 

3 PESO DEL EQUIPO CON MEZCLA  
11.45 KG 

4 VOLUMEN X UNID 0.47 M3 

5 MEDIDAS EMBALAJE 
 
25X25X75 CM / 9.8X9.8X30" 

6 UNIDADES/M3 21 
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